
Diameter Number 

mm. mm-inch

   RUGGERINI

Engine RF 80/RD 80,                   80,0 1 2,50 512 CR A61805.00 STD

2,50 522 IF A61805.05 0,50

4,00 564 A61805.10 1,00

Engine RF 90,          90,0 1 2,00 512 CR A61807.00 STD

2,00 522 IF A61807.05 0,50

4,00 563 CR A61807.10 1,00

Engine RF 120 90,0 1 2,50 512 CR A61808.00 STD

2,50 512 IF A61808.05 0,50

2,50 542 A61808.10 1,00

5,00 563 CR

Engine RD 92-2 92,0 2 2,50 512 CR A61810.00 STD

2,50 522 A61810.05 0,50

2,50 522 A61810.10 1,00

5,00 563 CR

Engine RF 140/ RD 270 95,0 1 2,50 512 CR A61809.00 STD

2,50 522 A61809.05 0,50

2,50 543 A61809.10 1,00

5,50 563 CR

Engine CRD 100, RP170 100,0 1 2,50 512 CR A61803.00 STD

2 2,50 522 A61803.05 0,50

2,50 543 A61803.10 1,00

5,00 563 CR

Engine CRD 105/ RP 380 105,0 1 2,50 512 CR A61806.00 STD

2 2,50 512 IF A61806.05 0,50

2,50 543 A61806.10 1,00

5,00 563 CR

 Cylinder 

qpr Ref.      

No.
 Type

 Size    

74




